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Capitulo 1. HW para Operadores

Chipset de Alto Rendimiento

Rendimiento

Fiabilidad Precio

Soporte

Mejor relación

Calidad-Precio
Bajo RMA

Gestión de Soporte Local



Capitulo 1. HW para Operadores
Evolución:

➢ 802.11n

➢ 802.11ac

TL-WR850N

Archer C5 XR500v
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Capitulo 1. HW para Operadores
Archer C5
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Capitulo 1. HW para Operadores
XR500v

• ITU G.984.1/2/3/4

• Máxima Velocidad GPON

• ITU G.988 OMCI

OLT

ONT



Capitulo 1. HW para Operadores
XR500v

✓ Llamada en Espera

✓ Transferir Llamada

✓ No Molestar

✓ Restricción de Llamadas

✓ Voicemail

✓ Hasta 8 cuentas SIP



Capitulo 1. HW para Operadores
XR500v



Capitulo 2. Web GUI



Capitulo 2. Web GUI
Dos niveles de Usuario: Básico



Capitulo 2. Web GUI
Dos niveles de usuario: Avanzado



Gestión Remota OMCI + TR069



Capitulo 2. Gestión Remota OMCI + TR069



Equipo Out of the Box

Autoprovisionamiento

DHCP66 / Agile Config

Configuración 

mediante OMCI

Parámetros TR-069

Eliminación del Reset

Crear WAN

Parámetros TR-069

Capitulo 2. Gestión Remota OMCI + TR069
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Capitulo 2. Gestión Remota OMCI + TR069



Agile – Reset Desactivado



Capitulo 3. Agile – Reset Desactivado

Autoprovisionamiento

Simplifica proceso de personalización, permitiendo el despliegue en serie de una 
configuración propia y específica según las necesidades del operador

Petición IP

Oferta IP + TFTP IP

Envía archivos de configuración

DHCP Server

TFTP Server

1

2

4

DHCP Option 66



Capítulo 3.1 Archivos de Configuración

Config General

ArcherC5V418050936428n.bin

Automatizaciones:

SSID: WiSp_XXXX → WiSp_3CB4

WiFi Passw: ?undefined? → Fabrica



Capítulo 3.1 Archivos de Configuración

En este modo, puede configurar cada dispositivo con 

configuraciones diferentes en base a su dirección MAC. 

Solamente soporta los siguientes apartados:

• Usuario y contraseña de interfaz Web

• PPPoE

Usuario y contraseña para conexiones PPPoE

• IP Estática

Dirección IP, Máscara, Puerta de Enlace, DNS

• SSID de 2.4GHz y 5GHz

• Contraseña Inalámbrica (solamente para 2.4GHz)

Archivo Editable

Config Específico

00BC5FA38CCD.bin



Capítulo 3.2 Reset

Reset Protegido – Se aplica gracias al auto aprovisionamiento

➢ Vuelta a la configuración del Operador

➢ Nunca vuelve a valores de fábrica

➢ No importa el tiempo de pulsación



Capítulo 5. Resumen

➢ HW dedicado y sin cambios por 3 años

➢ FW cargado de fábrica

➢ TR069

➢ SW AGILE Suite o Externo

➢ RMA <1%

➢ Soporte en España



Capítulo 5. Resumen

P R O X I M A M E N T E

➢ Agile ACS

➢ DHCP Option 43

➢ Agile Mejorado (Icono + Logo + URL)

➢ Doble Usuario Mejorado

➢ TR-143
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Muchas Gracias

juan.avila@tp-link.com



Backup Slides



Capítulo 4. Agile en Marcha

Preparándose 

para configurar

Prepare dispositivo
Paso1

Generación de 

Archivos de configPaso2
• Config General

• Config MAC

Paso3

Configure 

los dispositivos

Importar archivo 

configuración



Capítulo 4.1. AGILE SUITE
SW 100% Gratuito

➢ Archivo de Configuración General



Capítulo 4.1. AGILE SUITE

➢ Archivo de Configuración Específico



Capítulo 4.1. AGILE SUITE

Autoprovisionamiento

➢ Archivo de Configuración Específico

1 2 3



Capítulo 4.1. AGILE



Capítulo 4.2. AGILE – SW externos

➢ Configuración



Capítulo 4.2. AGILE - SW externos

Software TFTPD



Capítulo 6. Resumen

FwWISP Agile
Firmware Independiente Firmware de Fábrica

Doble Reset por tiempo Doble Reset Indefenido
Software de Terceros Además Software Propietario

r TR-069
r VPN


